Проект на виготовлення столярного приспосіблення
1.
Визначення проблеми. Необхідно визначити проблему, яка постала перед проектувальником.

Розробити та виготовити приспосіблення для зручного стругання деревини 

2.
Обґрунтувати вибрану проблемну сферу. На цьому етапі необхідно розкрити, навіщо, для чого і яке значення майбутнього проекту для самого себе, а також і для суспільства.

Опрацювавши літературні джерела по цьому питанню, ми прийшли до висновку, що пристосування для стругання мали форму упорів (Рис 1) Також заготовка могла закріплюватися в передньому затискачу верстака що не завжди зручно, наприклад, при струганні широкої дошки (Рис 2)
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3. Формування ідей та варіантів конструкції. 
Розглянувши вище запропоновані варіанти, ми вирішили, що кращим пристосуванням для стругання є упор у вигляді «ласточкиного хвоста». (Рис 2)
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  Для зручності закріплення і переміщення його на кришці верстака використовуємо циліндричні клини, які жорстко закріпляються на упорі і вставляються в отвори на кришці верстака. Таких клинів повинно бути два, щоб упор не зміщувався по сторонах при струганні.(рис.4) Можна залишити і один клин, але тоді по довжині упору необхідно закріпити направляючу рейку для фіксації пристосування в нерухомому стані (рис.5). 
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4. Формування параметрів та граничних вимог. 
	Ознаки
	Альтернативні варіанти

	Матеріал клинів
	дуб
	сосна
	береза
	липа

	Матеріал направляючої рейки
	фанера
	сосна
	дуб
	берёза

	Спосіб з’єднання столика з рейкою
	Цвяхи
	шурупи
	клей
	болти

	Опорядження виробу
	лакування
	фарбування
	Пропитування в оліфі
	воскування

	Додаткові функції
	Вимірювання лінійних розмірів
	Вимірювання кутових величин
	Розмітка кутів розміром 450
	Столик для випилювання лобзиком


5. Вибір оптимального варіанту
Проаналізувавши дані цієї таблиці, ми вибрали, наступні варіанти:

Стіл-виготовимо з фанери, оскільки ДСП не дуже міцна і швидко вийде з ладу, деревина при навантаженні під час стругання може тріснути.

КЛИНИ - мають бути дуже міцні, тому краще всього вибрати деревину твердих порід. Із запропонованих (дуб, береза) вибираємо дуб оскільки вона легше міцніша.

НАПРЯМНА РЕЙКА- також краще виготовити з деревини твердих порід, оскільки вона повинна витримувати великі навантаження.

З'ЄДНАННЯ СТОЛУ І РЕЙКИ- для з'єднання цих деталей використовуємо клей і шурупи, тому що цвяхи і болти дадуть менш міцне з'єднання.

ОПОРЯДЖЕННЯ ВИРОБУ- для надання естетичного зовнішнього вигляду виріб покриємо лаком, заздалегідь нанісши порядковий номер.

ДОДАТКОВІ ФУНКЦИІ- для раціональнішого використання виробу додамо йому додаткові функції:

                                    1. столик для випилювання лобзиком

                             2. лінійка

                                    3. шаблон для розмітки кутів 45
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6. Технічний рисунок

8. Розробка технологічної картки на виріб, що оформляється у вигляді

таблиці 

Технологічна карта на виготовлення виробу

	№
	Назва операцій
	Поопераційний ескіз   
	Інструменти 

	1.
	Виготовити столик
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	Лінійка

Олівець

Свердлильний верстат

Ножівка

Шліфпапір

	2.
	Виготовити клин
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	СТД-120М

Комплект інструментів

Рубанок

Штангенциркуль



	3.
	Виготовити направляючу рейку 
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	Лінійка

Олівець

Рубанок

Шліфпапір

	4.
	Закріпити клин в отворі
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	Киянка

Ножівка

Клей

Шліфпапір

	5.


	Закріпити направляючу рейку
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	Свердлильний верстат

Свердла

Шурупи

Клей

Викрутка Киянка

Ножівка

Шліфпапір

	6.
	Закріпити на направляючій рейці лінійку
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	шило, шурупи

клей

	7.
	Випробувати пристрій в роботі
	
	

	8.
	Усунути дефекти що виникли в ході випробування
	
	

	9.
	Нанести на поверхню столика номер за допомогою випалювача 
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	Олівець

Випалювач

	10.
	Опорядити виріб


	
	Лак, пензлик




8. Економічний розрахунок. 
             Для виготовлення цього пристосування використані екологічно чисті матеріали. Лак має державний сертифікат і дозволений до вживання. Тому використання даного виробу не приведе до порушень екологічного середовища суспільства. А використання деревних відходів для виготовлення деталей виробу, дозволить уникнути їх утилізації (спалювання, поховання), яка сприяє забрудненню довкілля.

             З економічної точки зору виготовлення пристосування не є дорогим. Матеріал для направляючої рейки і клинів можна використовувати з відходів виробництва, останні складові необхідно купити. Енерговитратами можна нехтувати оскільки вони мінімальні і робота виконувалася в учбовий час.

	№
	Необхідні матеріали 
	Одиниці виміру
	Ціна (грн.)
	Витрачено 
	Вартість матеріалу

	1.

2.

3.

4.

5.
	Фанера 

Лінійка

Лак

Клей

Шурупи 
	Метров кв.

Штук 

Кг

Кг

штук
	52

1

40

15

0,15
	0,03

1

0,05

0,01

5
	1,56 гривень

1 гривень 

0,8 гривень

0,15 гривень

0,75 гривень

	
	
	
	
	Сума:
	4,26 гривень


Столик





Лінійка





Шурупи





Направляюча рейка 





Клин








