Самостійна робота по темі

«Електрифіковані знаряддя праці. Токарний верстат з обробки деревини»
Варіант 1
1. Яких основних правил безпеки техніки безпеки потрібно дотримуватись при роботі з електрифікованими знаряддями праці?
2. Назвіть основні вузли верстата СТД-120М.

3. Цифра 120 в моделі верстата означає:

1. найменша довжина деталі, яку можна обробляти;

2. найбільший діаметр оброблюваної заготовки;
3. відстань від осі шпинделя до напрямних станини;

4. найменша кількість обертів шпинделя.

4. Задня бабка призначена для:

1. опори для різального інструменту;
2. кріплення і надання обертання руху заготовці;

3. підтримки вільного кінця довгої заготовки; 

4. передачі руху від двигуна до шпинделя.

Самостійна робота по темі
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Варіант 2

1. З якою метою використовують всі електрифіковані знаряддя праці?

2. Назвіть основні вузли верстата СТД-120М.

3. Буква М в моделі верстата означає:

1. металевий;

2. механічний;

3. зміна або модернізація;

4. малогабаритний.

4. Підручник призначений для:

1. опори для різального інструменту;

2. кріплення і надання обертання руху заготовці;

3. підтримки вільного кінця довгої заготовки; 

4. передачі руху від двигуна до шпинделя.

