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Презентація

Отримавши домашнє завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади технології  пристосування для реалізації мого хобі, я вирішив  створити куточок для кота. Я люблю домашніх тварин .

Куточок для кота займе не багато місця, дозволить  зекономити  кошти, і саме головне: ваш улюбленець буде задоволений, бо мій виріб поєднує кігтеточку, яка слугує для того, щоб нігті кота залишались як чистими так і гострими, іграшку, щоб котик проводив свій час весело і цікаво, спальне місце, де улюбленець буде відпочивати і відновлювати сили, що підкреслює універсальність і практичність мого виробу, вам не потрібно купувати три речі окремо, а тут все поєднано. 
Універсальність полягає в тому, що я об’єднав три функції, які дозволяють зберегти кошти і місце в будинку. Виріб призначений для  гри і відпочинку кота, виріб є красивим, а завдяки змінним килимкам вписується в інтер’єр будь-якої квартири, залежно від кольору кімнати, то куточок можна виготовити не порушуючи кольорову гаму. 
Килимок можна чистити, що забезпечить чистоту і гарний естетичний вигляд, а завдяки ніжкам, що регулюються (вони знаходяться знизу виробу) можна виправити нерівність будь-якої поверхні що ще додатково забезпечить стійкість виробу.

Дослідивши дані, як коти поводяться біля таких виробів я встановив, що він відповідає функціональним, ергономічним, естетичним і технологічним вимогам, які ставились до нього перед його конструюванням та виготовленням. Розроблену проектно-технологічну документацію можна використовувати для виготовлення даного пристрою на уроках технічної праці в шкільних майстернях, на заняттях технічних гуртків та впровадити в серійне виробництво. Собівартість виготовленого пристрою становить 224.26 грн. Пристрій не є дорогим, естетично-привабливий, простий у конструюванні, призначений для довготривалої експлуатації.

Для скорочення витрат часу на виготовлення аналогічного виробу я вбачаю деякі шляхи оптимізації технологічного процесу: використання новітніх технологій, матеріалів, що дадуть змогу скоротити трудомісткість виробничого процесу.

Я задоволений як процесом творчої роботи, так і його результатом!

Зміст

           Презентація………………………………………..….....................................................3
І. ВСТУПНА ЧАСТИНА
      1.1План роботи з виконання проекту…………..………………………..….….…4 

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
     2.1.Еволюція об’єкту проектування…………………..………….….……….…... 6
     2.2.Обґрунтування вибору об’єкта та аналіз моделей-аналогів….……………... 9
     2.3.Конструкція власного пристрою……………………………..…….…….….. 13
     2.4.Технологічна послідовність виготовлення пристрою……………………… 15
     2.5.Добір матеріалів, інструментів і обладнання………………………….….… 21
     2.6.Економічні дослідження…………………………………………..……............21
     2.7.Екологічне обґрунтування………………………..…………………..…..……24
     2.8.Маркетингові дослідження…………….………………….………….….....….24
     2.9.Заключний етап проектування……….………..…….………………….….… 25

 ВИСНОВКИ………………………..…………………………………………..……..28
      СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………..…..…... 29
І. ВСТУПНА ЧАСТИНА
         На третій етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання мені необхідно було виготовити пристосування для реалізації мого хобі і я виготовив «Куточок для кота» тому що я  люблю цих тварин і вважаю, що цей виріб є необхідним кожному, хто має домашнього улюбленця – кота. Одного разу мій сусід розповів мені таку історію: повернувшись з роботи зайшов в квартиру і був шокований: його кіт (породистий, утримується в будинку) зіпсував  диван, гострячи свої нігті. Я запитав в нього: «Чому ти не купиш для нього власний куточок?» Він відповів, що за куточок для кота потрібно заплатити понад 400 гривень і він не можу собі такого дозволити. Я задумався, а чому б не зробити це власноруч, тим паче, що я теж маю декілька котиків? Так я і вирішив створити куточок для кота.                                                                                                                                              Для швидкого, якісного виготовлення виробу я склав план роботи.

                           1.1.  План роботи з виконання проекту.

1. Обрати тему проекту.
2. Обговорити тему з вчителем трудового навчання, учнями  школи на предмет необхідності такого виробу, його практичного застосування, виділення коштів на придбання матеріалів.
3.  Вивчити найбільш можливу кількість літератури з обраної теми та знайти цікавий історичний матеріал про виріб.

4. Розглянути різні варіанти виконання практичної частини проекту.

5. Зробити власну конструкцію виробу.

6. Розробити необхідну документацію для виготовлення виробу.

7. Виготовити виріб.

8. Оформити пояснювальну записку.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
                                       2.1. Еволюція об’єкту проектування  

Походження будиночка для кота сягає давнини древнього Єгипту. Колись фараони шанували котів і вони вважались священними тваринами, але тоді люди не мали достатніх знань і можливостей, щоб створити щось красиве і практичне, тому вони переробляли зміїний плетений кошик (мал. 1), але я не вважаю такий варіант правильним, бо це перероблене і цей варіант не дав масового створення таких виробів.
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                                                                     Мал. 1

Також дані про походження будиночка для кота стосуються іншого міста: – це Баварія, в 1803р, коли там правив король Максиміліан І з династії Виттельсбахів. Він мав 8 дітей, двоє з них – це Амалія і Марія дуже любили котів. Одного дня королю прислали в подарунок коштовні штори з Азії,  він наказав повісити їх в замку. На другий день король був здивований: кішки погрались з шторами, зіпсувавши їх, але він нічого не зробив їм, бо це були улюбленці дочок. Король задумався: якщо я живу в замку, то і коти теж мають десь жити, щоб нікому не заважати.  Він наказав створити будиночок для котиків. Так  і був створений перший будиночок. На жаль,  первинного вигляду не збереглось,  але конструкція була приблизно така:  відомо що будиночок був подібний на замок ( мал. 2, мал. 3)
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                                                                                Мал. 2
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Мал. 3
Сучасні будиночки бувають  різними (мал. 4, 5) дуже красивими і практичними, але є недолік: ціна і подекуди вона більша, ніж сам кіт.
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                                                                               Мал. 4
Плетений, але він не практичний: його легко забруднити і важко відчистити. Він  виконує функцію відпочинку. 
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Мал. 5

Цей виконує функцію відпочинку і кігтеточки, але проблема та сама – забруднення.

Сучасні фірми використовують різні прийоми під час виготовлення виробу, але і я теж застосовував деякі прийоми,  щоб зробити виріб доступнішим, красивішим, практичним,  універсальним,  і можливість виготовити його в домашніх умовах.

2.2. Обгрунтування вибору об’єкта та аналіз моделей-аналогів
Вирішивши виготовити виріб «Куточок для кішки»,  я опрацював багато джерел інформації на паперових та електронних носіях. Здійснивши аналіз, я зупинився на трьох конструктивних варіантах:  мал.  6. Цей варіант доволі красивий і практичний, але є недоліки, які не помітно з першого погляду.
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                                                                           Мал. 6 
Щодо мал. 7, то він дуже простий і мало функціональний.
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                Мал. 7

Мал. 8. Цей варіант найкращий, але теж є нюанс: конструкція висока і з легких матеріалів, якщо кішка стрибне на самий верх,  то перекинеться.
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                                                                            Мал. 8
Щоб виготовити власний виріб, я аналізував вироби  і зупинився на двох конструкціях. Для   порівняння я склав таблицю, аналізуючи і свій виріб
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Конструкція 1                                                               Конструкція 2
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                                                    Конструкція 3
Таблиця 1. Характеристика наявних конструкцій.

	№

п/п
	Вимоги до

конструкції
	Конструкція №1
	Конструкція №2
	Конструкція

№ 3

	1.
	Не повинна бути надто простою і надскладною, але відповідати своєму безпосередньому призначенню.
	+
	+
	+

	2.
	Бути зручною у користуванні.
	+
	+
	+

	3.
	Мати гарний естетичний вигляд.
	-
	+
	-

	4.
	На виготовлення не повинно витрачатися багато часу.
	+
	-
	+

	5.
	Не бути дорогою у виготовленні.
	+
	-
	+

	6.
	Бути надійною у експлуатації.
	-
	+
	-

	7.
	Бути доступною для виготовлення у комбінованій навчальній майстерні з обробки матеріалів.
	+
	+
	+


Після проведеного аналізу виробів аналогів я врахував всі недоліки  і мій виріб має відповідати всім поданим вимогам .
2.3. Конструкція власного пристрою
         Сконструйований мною виріб «Куточок для кота», є універсальним, оскільки він підійде і для молодого котеня і для великого. Виріб запобігає пошкодженню меблів, шторів домашнім улюбленцем, бо він буде зайнятий грою або відпочиватиме на лежаку.    Універсальність пристрою полягає в тому, що  існують багато моделей таких виробів але  не всі поєднують в собі ті функції, які має мій виріб, а саме- лежак 14, кігтеточку 6-10 і кутасики 15  для гри.                                                                                                   

       Конструкцію я підбирав, щоб вона була простою, оригінальною і функціональною.  Якщо ви не помітили, то в моєму виробу є деякі новинки наприклад регульовані ніжки які забезпечують кращу стійкість і зроблять непомітними недоліки нерівної поверхні. А замінні килимки 11-14 дають можливість чищення і заміну на інші, щоб вони підійшли під інтер’єр кімнати.                                                                                                              

       А чудові кутасики заберуть у вашого улюбленця вільний час і зайву енергію, що забезпечить котові чудову форму і розвиток, а вам заощадить кошти і нервові клітини. Тож не бійтесь експериментувати і створюйте вироби для покращення свого  життя.
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	Поз
	                                     Назва
	  Кіл
	       Матеріал
	    Примітка

	1
	Основа
	1
	ДСП
	

	2
	Платформа
	1
	ДСП
	

	3
	Сходинка
	1
	ДСП
	

	4
	Лежак
	1
	ДСП
	

	5
	Драбинка
	1
	Ясень
	

	6-10
	Канатний шнур 30м/п
	1
	Льон
	купована

	11-14
	Килимок
	4
	Ковролін
	

	15
	Кутасики
	2
	Льон
	

	16          Шурупи  L25                                
  10
Сталь
купована

	 17         Кільце                                                                     4       Ковролін

18         Заглушка
   6  
 Пластмаса

 Креслив                                                                                                       Куточок для кота

Перевірив
Школа
11кл.
М 1 : 6
№ 1


                       2.4. Технологічна послідовність виготовлення пристрою
Роботу над куточком для відпочинку кішки  я розпочав з підготовки заготовок для створення майбутнього пристрою. Після добору заготовок склав технологічні картки на виготовлення деталей пристрою. Потім розпочав виготовлення цих деталей. 

      Операції  з різання, свердління, намотування,  шиття, приклеювання, розмічання,  стругання і шліфування вивчалися на уроках технічної праці, тому їх виконання не викликатиме ніяких труднощів, тим більше, що більшість форм – прямолінійні.

      Операції обробки  деревини та свердління деревини і  металу також вивчалися на уроках технічної праці. Технологічна послідовність виготовлення пристрою подана в технологічних картках № 1,2,3,4,5.

Технологічна картка № 1. Виготовлення основи

                                         [image: image12.jpg]o
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	№
	Послідовність операцій
	Поопераційні ескізи
	Обладн. пристрої
	   Інтсрументи

Різальні Вимір-

              ювальні
	Час викона-ння операцій хв

	1
	Вибрати заготовку із урахуванням припусків на обробку. Розмітити заготовку
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	Комбінований верстак з лещатами


	
	Олівець лінійка
	13

	2

3
	Вирізати  деталь по контуру.

Просвердлити отвори
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	Комбінований верстак з лещатами

Комбінований верстак з лещатами
	Ножівка по дереву
  Сверд-ло [image: image15.png]


5 мм
	
	20

5

	4


 5 


	Шліфувати випиляну деталь

Оздобити деталь стрічкою.
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	Комбінований верстак з лещатами

Киянка
	Шліфу

вальна

шкурка
	
	8


10


                                           Технологічна картка № 2. Виготовлення платформи
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	№
	Послідовність операцій.
	                 Поопераційні ескізи
	Обладн .

 і пристрої
	Інструменти

Різальні   Вимір-

                  ювальні
	Час викон роботи хв 

	1
	Вибрати заготовку із урахуванням припусків на обробку
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	Комбінований верстак з лещатами
	
	Лінійка,

олівець

циркуль
	10

	2


3
	Вирізати  деталь по контору

Просвердлити отвори
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	Комбінований верстак з лещатами

Свердли-льний

верстак 

2М112
	Ножівка

по дереву

Свердло [image: image20.png]


50 мм
	
	20


5

	4


5
	Шліфувати  випиляну деталь

Оздобити деталь стрічкою
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	Комбінований верстак з лещатами
Киянка
	Шліфу-

вальна

шкурка
	
	8

8


                                                 Технологічна картка № 3. Виготовлення сходинки
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	№
	Послідовність операцій.
	                 Поопераційні ескізи
	Обладн

 і іпристрої
	    Інструменти

Різальні
  Вимірю-

                    вальні
	Час викона-  ння операцій,хв

	1
	Вибрати заготовку із урахуванням припусків на обробку
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	Комбінований верстак з лещатами
	
	Лінійка,

Олівець,

циркуль
	        7

	2


3
	Вирізати  деталь по контору

Просвердлити отвори
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	Комбінований верстак з лещатами

Свердли-льний

верстак 

2М112
	Ножівка

лобзик


Сверд -ло[image: image25.png]


50 мм
	
	       10

        3 

	4


5
	Шліфувати  випиляну деталь

Оздобити деталь стрічкою
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	Комбінований верстак з лещатами

Киянка
	Шліфу-вальна шкурка
	
	          5

         8


                                         Технологічна картка № 4. Виготовлення лежака
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                                                Технологічна картка № 5 Виготовлення драбинки
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2.5. Добір матеріалів, інструментів і обладнання
      Щоб зробити виріб «Куточок для кота», потрібно мати відповідні матеріали, інструменти та обладнання. 

Матеріали: Брусок дерев’яний (ясен), ДСП, ковролін, труба пластикова Ø 50мм, канатний шнур 30м/п, кнопки 6 шт., шурупи10шт, оздоблювальна стрічка. 

Інструменти: кутник столярний, лінійка, киянка, столярна ножівка, ручний лобзик, викрутка, свердла   Ø 50мм, Ø 4мм, набір напилків, циркуль, стамеска, шліф шкурки по дереву, шило, рубанок .

Обладнання: комбінований верстак, свердлильний верстат 2М112, швейна машинка  для обробки країв.

2.6.  Економічне дослідження

Структура собівартості:

1. Витрати на матеріали.

2. Затрати на електроенергію.

Витрати на амортизаційні відрахування.
1.Вартість матеріалів(Мв): 
а) 1 м3 деревини - ясеня коштує - 1300 грн.

Нами використано частину такої деревини  500х 45х25мм 

Витрати становлять 0,002м3 х 1300грн=2,6 грн.  

б) 1 м2 ДСП – коштує - 120грн.

Нами використано частину цього матеріалу 1300х 600х 17мм

Витрати становлять 0,35м2 х 120 = 42грн.

в) 1м2 ковроліну – коштує - 123грн.

Нами використано частину цього матеріалу  1300х 600мм

Витрати становлять 0,34м2 х 123 = 42грн.

г) 1 метр труби пластикової  Ø 50мм - коштує - 9грн.

Нами використано 2м.

Витрати становлять 2м. х 9грн=18грн.

д) Канатний шнур Ø 10 мм 1 м/п – коштує - 2 грн

Нами використано 30м

Витрати становлять 30м х 2 грн=60грн.

е) 1 кнопка – коштує – 0. 20 грн.

Нами використано 6 кнопок

Витрати становлять  6шт х 0. 20 грн. -1,20грн

є) Клей момент 120 мл. - коштує - 18 грн.

Нами використано 60 мл.

Витрати становлять 9 грн.

ж) Ніжки 1шт - коштує - 1,50 грн. 

Нами використано 5 шт. 

Витрати становлять  7,50грн

З) Шуруп  1шт. - коштує – 0. 10 грн.

Нами використано 10шт

Витрати становлять 1грн.

и) Шапочки на шурупи 1шт. - коштує – 0.01 грн.

Нами використано 10шт

Витрати становлять 10 грн.

і) Заглушки 1шт . - коштує – 0.80 грн. 

Нами використано 5шт.

Витрати становлять 4,50 грн.

й) Нитка м/п – коштує – 0.08 грн.

Нами використано 30 метрів

Витрати становлять  24 грн

к) Оздоблювальна стрічка 1м/п - коштує - 5грн

Нами використано 3300мм

Витрати становлять 16,30грн

Загальна вартість виробу становить 224 грн

2. Затрати на електроенергію (Ев):
 Е=N × t, де N – потужність, t – час.

Вся робота виконувалася вдень, тому витрати електроенергії на освітлення не враховано. 

Час роботи на швейні машинці становить15 хв =0,25год,

а на свердлильному верстаті 21 хв. = 0,35 год. 

Двигун електропривода має потужність 0,37 кВт, а двигун свердлильного верстата – 0,37 кВт. 

За час роботи верстати спожили електроенергію відповідно: 

Еш.м. = Nт.в. × tт.в.= 0,37 кВт × 0,25 год = 0, 0925 кВт × год

Есв. = Nсв. × tсв.= 0,37 кВт × 0,35 год.=0,1295 кВт × год

Ев=Еш.м. + Есв.= 0, 0925 кВт × год + 0,1295 кВт × год=0, 222 кВт × год

При тарифі на електроенергію 0, 2592 грн/ кВт× год вартість спожитої електроенергії складає Ев=0, 2592 грн/ кВт× год  × 0, 222 кВт × год=0,05 грн.

3.Амортизаційні відрахування на обладнання(Аоб): 

Амортизаційні витрати включають витрати на амортизацію інструментів та верстатів, що становить 10% від їх вартості.

	Назва інструмента
	Вартість, грн
	Амортизація (грн.)

	Кутник столярний
Лінійка

Киянка
Ножівка по дереву

Свердла[image: image38.png]@5



0мм, Ø4 мм

Напилки (2шт)

Шліфувальна шкурка по дереву (1м)

Шило

Коловорот

Рубанок

Ручний лобзик
	10

7

40

25

25

18

3,5

2

19

55
25

	1

0,7

0,4

2,5

2,5

1,8

0,35

0,2

1,9

5,5

2.5


 Повне списування інструмента проходить через два роки, тому амортизаційні відрахування на інструменти за один робочий день (Аі ) будуть складати: 

Аі  = 19.35 грн. / 730 днів [image: image41.png]


 0,026 грн.

Орієнтовна вартість верстата ТСД-120 становить 1000 грн, а швейної машинки – 1100 грн.

Термін експлуатації швейної машинки – 15 років, а свердлильного 2М112 – 20 років.

Це складає 15+20 = 35 років   × 300 робочих днів = 10500 год.

Амортизація на один робочий день складає Ао= (1000+1100)/10500 = 0,1904 грн.

Отже, амортизація становить Аоб. = Аі + Ао
Аоб.= 0,026 грн. + 0,1904 грн. = 0,2164 грн.
4.Інші витрати.

Плата за оренду приміщення, комунальні послуги не враховується, оскільки пристрій виготовлявся в межах школи. Не враховано також оплату праці й податок на зарплату.

 5.Виробнича собівартість пристрою (Спри):

Спри = Мв+Ев+Аоб = 224грн + 0,05 грн + 0,2164 грн = 224.26грн.

2.7. Екологічне обґрунтування
        Для виготовлення виробу «Куточка для кота» я використовував деталі з екологічно чистих не шкідливих для здоров’я людини матеріалів – деревини, шнурка, тканини. Процес виготовлення виробу не мав ніякого негативного впливу на екологічний стан навколишнього середовища, а подальше використання пристрою не нестиме ніяких загроз для людей, які його будуть використовувати. Я використав екологічно безпечні матеріали.  
                                             2.8. Маркетингові дослідження
Виготовлений пристрій «Куточок для кота» є не дорогим, але корисним і може використовуватися як вдома так і в офісі, якщо господар не хоче розлучатись з своїм улюбленцем. Виріб  можуть виготовляти усі бажаючі, які мають певний хист до трудової діяльності. Для просування даного виробу  поміщу проект «Куточок для кота» в журналі «Трудове навчання в школі» та в мережі Інтернет.                                            

     Один з варіантів пошуку пропозицій щодо виготовлення мого виробу – його презентація під час проведення учнівських виставок у школі та проведення різних конкурсів творчості. Для його реклами використаю гасло «Зручний! Надійний! Красивий!».                                                                                                       

    Мій виріб буде користуватися популярністю в магазині для тварин, оскільки дуже багато господарів тримають своїх улюбленців в будинку, а з допомогою мого виробу тримання тварини перетвориться на задоволення, також мій виріб підійде для будь-якого інтер’єру  завдяки змінному килимку. Також змінний килимок  можна чистити,  коли він забруднений, що додає моєму виробу функціональності.
2.9. Заключний етап проектування
Аналізуючи проведену роботу я встановив, що досягнув своєї мети. На організаційно-підготовчому, конструкторському, технологічному етапах не виникало ніяких труднощів під час виготовлення виробу.                                                               

     Час на виготовлення технологічних операцій не перевищив 17 годин. Для скорочення витрат часу на виготовлення аналогічного виробу я вбачаю деякі шляхи оптимізації технологічного процесу: використання новітніх технологій, техніки, матеріалів, що дасть змогу скоротити трудомісткість виробничого процесу. Розроблений проект дозволив створити універсальний  виріб для відпочинку і розваги домашнього улюбленця.   У розділі проекту маркетингового дослідження було з’ясовано, що виріб  є перспективним.       

        Випробовуючи виріб я встановив, що він відповідає функціональним, ергономічним, естетичним, технологічним вимогам.  
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 ВИСНОВКИ.

У процесі роботи я ознайомився з моделями-аналогами, куточком для відпочинку кішки. Проаналізувавши варіанти конструкцій, розробив конструкцію власного виробу, технологію його виготовлення.

    Основним матеріалом для виготовлення об’єкту праці вибрав ДСП, деревину, канатний шнур і ковролін, завдяки міцності і надійності. Я визначив собівартість виробу – вона становить 224.26 грн. Під час дослідження наявності промислового виготовлення і збуту даного виробу встановив, що цей ринок практично відсутній за виключенням того, що тільки три конструкції виробів поміщені в мережі Інтернет. Розроблені ескізи, креслення, технологічні картки можна використовувати для проектування виробів – аналогів. Ця навчально-технічна документація може бути використана як на уроках трудового навчання в шкільних майстернях, на заняттях технічних гуртків, так і в  серійному виробництві.                                                                      

    В результаті виконаної роботи було виготовлено естетично привабливий, простий у користуванні, універсальний виріб, призначений для довготривалої експлуатації.  Я отримав задоволення як від процесу роботи, так і від його результату!   Для стимулювання попиту споживачів доречно в промислових умовах виготовляти куточок для кота, і просувати їх на ринку як вироби  за зниженою ціною. 
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