Інструкційна картка № 2 

Технологія виконання шва “ретязь”

Ретязь використовують як доповнення в обвідках узорів, вишитих хрестиком, лиштвою, мережками. Він зовні подібний до хрестика, але виконують його неправильними хрестиками, що йдуть зліва направо.
Поздовжні й поперечні ретязі з лицьового боку мають однаковий вигляд. А з виворітного – різний: у поздовжнього ретязя стібки вертикальні, а в поперечного – горизонтальні.
Практичні рекомендації: вишивальну нитку закріплювати на тих нитках основи і піткання, на яких буде виконано хрестик; 
стібки класти вільно, не стягуючи тканину.
	Ретязь

	Прийоми виконання операцій
	Графічне зображення операцій

	Поздовжній
1. Закріплюємо вишивальну нитку і виконуємо зліва направо на трьох нитках перший хрестик, виколюючи голку вертикально вниз.
2. З нижнього лівого кута виконуємо діагональний стібок на шести нитках основи та трьох піткання. 
Справа наліво на трьох нитках піткання виконуємо наступний стібок, утворюючи другий хрестик 

3. У такій послідовності виконуємо наступні стібки ретязя
Поперечний
Стібки виконуємо зліва направо, як і в поздовжньому ретязі, але голку весь час спрямовуємо горизонтально справа наліво 
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