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1. ПОНЯТТЯ ПРО ВИПАЛЮВАННЯ

Відомо, що вогонь повністю руйнує деревину. Від великого поліна, яке згоріло в пічці залишається жменя попелу. Але руйнівна сила вогню може і захистити його. Так, обпалені на вогні стовпи для фундаменту дерев’яного будинку стають стійкими до дії вологи і грибків. Також, майстер, виготовляючи човен-однодеревку, випалював деревину в певних місцях заготовки з допомогою вогню, а потім зрубував теслом обвуглені куски дерева, які стали піддатливішими. 

Техніка випалювання візерунків на дерев’яній поверхні виникла, ймовірно, з освоєнням металевих інструментів. Розпечений металевий прут, прикладений до поверхні деревини, залишав знак. На межових стовпцях (їх ставили на селянських наділах) випалювали мітки. Візерунки випалювали на дверях, сволоках-балках, селянських меблях і дерев’яному посуді. А коли сільський музикант майстрував з кленового кругляка сопілку, розжарена металева дротина замінювала йому свердло. 

Художнє випалювання є найпоширенішим у Прикарпатті (Івано-Франківська та Львівська обл.) і Закарпатті (Ужгород, Рахів). Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. відомі різьбярі по дереву Юрій, Василь і Микола Шкрібляки з с.Яворів, Василь Девдюк із Косова, Василь Потяк із с.Криворівня, Юрій Грималюк із с.Річки, а також майстри із сіл Брустури, Саржави й Рунгур вдало поєднували різьблення з випалюванням. 

Випалюванням оздоблюють вироби з ялиці, ялини, берези, сосни, лакуючи, тим поєднуючи випалений візерунок з текстурою чистого дерева. На Гуцульщині випалюванням оформляли намиста, броші, кулони, браслети, скриньки, гуцульські топірці, костури, рамки для портретів, народні художні інструменти, настінні плакетки, панно (переважно із товстої фанери), а також меблі інколи поєднуючи з різноколірним розписом. Наприкінці 1970р. гуцульські майстри застосували штампи для випалювання, спеціальні накатки. 

Спосіб термічного декорування деревини називається ПІРОТИПІЄЮ (вогонь+відбиток). З допомогою ПІРОТИПІЇ можна імітувати цінні породи деревини (наприклад, «під горіх»), наносити на неї складні орнаменти і сюжетні композиції. На сучасних деревообробних підприємствах на спеціальних верстатах плавно обертаються ЛАТУННІ БАРАБАНИ. На латунному або мідному барабані фотохімічним способом наноситься і протравлюється потрібний рисунок. Всередині барабана розміщено пристрій, який нагріває його до необхідної температури. Змінюючи ступінь нагріву барабана і силу тиску його на деревину, отримують рисунок задуманої тональності – від золотисто-жовтого до темно-коричневого. 

Інший спосіб термічного декорування деревини, коли рисунок на деревину наноситься з допомогою розжарених дротяних штифтів, називається пірографією (вогонь+писання).

Щоб посилити виразність текстури або створити декоративну фактуру на хвойній деревині, художники обробляють її відкритим полум’ям. «Вогню без диму не буває» – говорить народна приказка. Художники навчились використовувати і дим. 

2. тематичний план І ПРОГРАМА гуртка ВИПИЛЮВАННЯ,

ПІРОГРАФІЇ ТА ПІРОТИПІЇ
	№

п/п
	Теми
	Кільк. год.
	В тому числі

	
	
	
	на теор. заняття
	на прак. Заняття

	1
	Вступне заняття
	2
	2
	-

	2
	Випилювання лобзиком (матеріали, інструменти, пристосування)
	4
	2
	2

	3
	Випилювання по внутрішньому контуру
	6
	1
	5

	4
	Випалювання, виконання завдання за взірцем
	4
	1
	3

	5
	Комплексна робота по випилювання та випалюванню
	14
	2
	12

	6
	Створення виробу з деталей, випиляних лобзиком з випалюванням рисунка (творча робота)
	18
	2
	16

	7
	Виготовлення предметів на довільну тематику (колективна творча робота)
	22
	1
	21

	8
	Підсумкове заняття
	2
	1
	1

	ВСЬОГО:
	72
	15
	57


Програма гуртка випилювання,

пірографії та піротипії
1. Вступне заняття (2/2/0). Випилювання і випалювання як різновиди декоративного мистецтва. Показ слайдів, репродукцій, виробів з елементами випилювання і випалювання по деревині. Програма, зміст роботи і завдання гуртка. Внутрішній розпорядок, загальні правила безпеки праці, виробничої санітарії і особистої гігієни. Вибір органів самоврядування. Розподіл робочих місць.

2. Випилювання лобзиком (матеріали, інструменти, пристосування) (4/2/2). Ознайомлення з породами і деревними матеріалами. Декоративні особливості деревини. Лобзик, столик для випилювання, пристосування для стягання лобзика. Підготовка основи для випилювання.

Практичні заняття. Підготовка основи з деревних матеріалів: фанери, пиломатеріалів. Підготовка і переведення малюнка на основу. Робота над об’єктом за зразком (по зовнішньому контуру).

3. Випилювання по внутрішньому контуру (6/1/5). Прийоми випилювання по внутрішньому контуру. Інструменти для створення отворів при випилюванні по внутрішньому контуру: шило, коловорот, свердла, свердлильний верстат. Прийоми роботи.

Практичні заняття. Робота над об’єктом за зразком: підготовка основи для випилювання, переведення малюнка на основу; виконання роботи по внутрішньому випилюванню лобзиком.

4. Випалювання. Виконання завдання за зразком (4/1/3). Прилад для випалювання. Технологія випалювання. Організація робочого місця. Вибір дерев’яних заготовок з врахуванням особливостей малюнка. Обробка готового виробу прозорими матеріалами.

Практичні заняття. Підготовка основи для випалювання при роботі за зразком. Підготовка і переклад малюнка на основу. Випалювання елементів малюнка. Прийоми покриття готового виробу лаками.

5. Комплексна робота по випилюванню і випалюванню (14/2/12). Способи з’єднання дерев’яних деталей. Клеї для склеювання деревини. Інструменти і пристосування, які використовуються при складанні і склеюванні деревини. Креслення виробу і окремих його деталей.

Практичні заняття. Виконання завдання за зразком з виконання креслень виробів, підготовки малюнка для випалювання і випилювання, виконання виробу в матеріалі (об’єктами для цього завдання можуть бути замовлення інших гуртків, вчителів школи, дошкільних навчальних закладів, підприємств і т.п.).

6. Створення виробу з деталей випиляних лобзиком з випалюванням рисунка (творча робота) (18/2/16). Створення орнаментів, органічно пов’язаних з конструкцією, формою виробу, матеріалом, призначенням. Прийоми розпису елементів випаленого малюнка.

Практичні заняття. Робота над ескізом творчого виробу. Створення креслень і малюнків для випалювання на виробі. Виготовлення деталей, збірка виробу на клею. Шліфування, переклад малюнка, випалювання елементів малюнка. Розпис і покриття готового виробу лаком.
7. Виготовлення предметів на довільну тему (колективна творча робота) (20/1/19). Відвідання і колективне обговорення виставок декоративно-прикладного мистецтва, музеїв, перегляд відеофільмів. Зустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва. Перегляд і аналіз робіт гуртківців, професійних художників, репродукцій, слайдів.

Вибір тематики роботи. Суспільно корисна спрямованість виробів гуртківців (наочна допомога для уроків в школі, елементи оформлення виставок, стендів, іграшки і сувеніри для дошкільних навчальних закладів).

Практичне заняття. Колективне обговорення тематики творчих робіт гуртківців. Виконання роботи в матеріалі. Контроль якості виготовлення виробу. Перегляд робіт.

8. Підсумкове заняття (2/1/1). Підбиття підсумків роботи гуртка за рік. Рекомендації школярам по самостійній творчій роботі в літній період і подальші роки. Оформлення підсумкової виставки і відбір кращих робіт. Заохочення гуртківців.

3. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИПИЛЮВАННЯ, ПІРОГРАФІЇ ТА ПІРОТИПІЇ

Випилювання і випалювання – один з найпоширеніших видів декоративно-прикладного мистецтва серед школярів. Нескладність устаткування, наявність інструментів і пристосувань, матеріалів, доступність роботи дозволяють займатися випилюванням і випалюванням з учнями IV по XІ класів.

Заняття в гуртку по випилюванню і випалюванню деревини, які поєднують мистецтво з технічними операціями з ручної обробки деревини, дозволяють істотно впливати на трудове і естетичне виховання, раціонально використовувати вільний час учнів.

1[image: image1.jpg]


2[image: image2.jpg]



3[image: image3.jpg]



4[image: image4.jpg]


5[image: image5.jpg]


6[image: image6.jpg]



7[image: image7.jpg]


8[image: image8.jpg]



Технологія ручного випилювання:1 – лущення шпону; 2 – стругання шпону; 3 – пиляння шпону; 4 – складання листів шпону з взаємно перпендикулярною текстурою для отримання фанери; 5 – фанера складається з 3-х і більше непарних листів шпону: 6 – столик для випилювання; 7 – лобзик з вказанням напряму кріплення зубців; 8 – прийоми тримання і випилювання лобзиком

Заняття складаються з теоретичної і практичної частин. Теоретична частина включає короткі пояснення керівника гуртка по темах занять з показом дидактичного матеріалу і прийомів роботи. Програмою передбачаються екскурсії в музеї, на виставки декоративно-прикладного мистецтва, на підприємства, які сприятимуть вихованню у гуртківців інтересу до творчої діяльності.
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Порівняння роботи стрічкової пили (1) і лобзикового верстата (2)

Практична частина занять складається з декількох завдань. На початковому етапі роботи освоюються прийоми випилювання і випалювання (по кожному виду окремо). Це повинні бути невеликі роботи за об’ємом, виконувані за зразком. Найбільш важливим етапом в роботі гуртка є виконання школярами комплексних колективних робіт.
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Лобзиковий верстат ЭЛ-1 (а); електролобзиковий ручний інструмент (б)

При комплектуванні груп рекомендується враховувати підготовленість і вікові особливості школярів. У всіх вікових групах, особливо в молодшій, необхідно виховувати у дітей уміння доводити почату справу до кінця, стежити за дотриманням елементарних правил культури праці, утримуванням в порядку робочого місця, привчати економно і акуратно використовувати матеріали, користуватися інструментами і зберігати їх відповідно до правил безпеки праці.
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Лобзиковий верстат з ножним приводом, маховиком і паралелограмною рамкою (а); лобзиковий верстат з одностороннім закріпленням пилки і використанням корпуса та кривошипно-шатунного механізму швейної машинки (б). Конструкція розробленого лобзикового верстата з використанням деталей швейних машинок (в, г)
У роботі з школярами всіх класів треба враховувати знання, що вже є у них, і уміння, отримані на уроках в школі або на заняттях в предметних гуртках.

Правильно організована робота гуртка з трудового і естетичного виховання сприяє розвитку у школярів інтересу і активної творчої діяльності, об’єднанню їх в дружний колектив. Програмою передбачені завдання, як для індивідуального, так і для колективного виконання.

Колективні роботи гуртківці виконують бригадою з трьох і більше учнів. Така праця значно прискорює процес роботи над виробом, дозволяє правильно розподіляти завдання, враховуючи вік і індивідуальні здібності кожного гуртківця. Колективною роботою можуть бути твори декоративного характеру, призначені для оформлення куточка ігор в дошкільному навчальному закладі, навчального приміщення і вироби декоративно-утилітарного призначення. Колективне створення ескізів робіт, обговорення і виконання їх в матеріалі виховують у гуртківців відчуття колективізму, взаємодопомогу, відповідальності за доручену справу, сприяють якісному виконанню виробів.

Поєднання у виробах випилювання і випалювання різної складності малюнка і технічного виконання дає можливість брати участь в колективній роботі майже всім членам гуртка.

В процесі гурткової роботи у школярів необхідно розвивати художній смак, розуміння ритму, світлотіні, об’єму, уміння бачити і передавати красу навколишньої дійсності, використовуючи деревні матеріали відповідного кольору і текстури. Учні повинні самостійно виконувати ескізний малюнок в кольорі, складати узор в крузі, квадраті, смузі, орнаменти симетричні і несиметричні, виконані за народними мотивами.

Керівник гуртка повинен направляти увагу учнів на осмислене застосування і виявлення краси природної текстури, завилькуватості, сучків, напливів. Під час розпису малюнка слід виявляти текстуру і красу деревини, а не підроблювати під пластмасу, кераміку (шляхом застосування водних прозорих барвників).

Заняття гуртка можна проводити як в учбових майстернях з технічної праці, так і в інших приміщеннях з хорошим освітленням, вентиляцією, де є зручні меблі для роботи, розетки, до яких можна під’єднувати подовжувачі.

Для роботи гуртка потрібні інструменти, пристосування і матеріали: лобзик з пилами, столик для випилювання, електровипалювач, ножівка, стамески, рашпілі по дереву, рубанок, кисті, шліфпапір (крупний і дрібнозернистий), клей для деревини (казеїновий, ПВА, столярний і т..), папір креслярський і копіювальний, калька, циркуль, фарби акварельні, альбоми для малювання, шматки клеєної фанери, обрізки дощок і плит.

Особлива увага в роботі гуртка повинна бути приділена питанням безпеки праці і санітарної гігієни. Всі гуртківці повинні виконувати роботу в спецодязі.

Дана програма розрахована на 72 год. (2 год. в тиждень протягом навчального року).

Враховуючи індивідуальні особливості розвитку дітей, місцеві умови, інтереси школярів, керівник гуртка в ході навчально-виховної роботи може в окремих розділах вносити скорочення або збільшення матеріалу по деяких темах.

У приміщенні гуртка, в школах, фойє кінотеатрів слід влаштовувати тематичні виставки робіт гуртківців.

	4. ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ КІПТЯВОЮ
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Виготовлення ґудзиків на столярній основі
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Отримання декоративного рисунка на ґудзиках способом коптіння
	Кіптява або сажа – це найменші часточки диму, які осіли на яку-небудь поверхню. Із сажі, перетертої з льняною олією, раніше виготовлялася темно-глибока чорна фарба. В сучасному виробництві сажу для фарб отримують при спалюванні природного газу. Куплена в магазині чорна фарба називається «сажа газова». В старовину з пічної сажі, яку змішують з водним розчином рослинного клею (камеді, наприклад, з смоли листяниці або вишні), виготовляли дуже міцне світлостійке чорнило. В сучасному виробництві сажу застосовують при виготовленні туші. 

Свічкою або тріскою, які коптять, деревину фарбували «під малахіт» (зелений фон; концентричні кола) або «під мармур». 

Коптіння часто застосовують і сучасні майстри. Суть його полягає в наступному. Наприклад, потрібно прикрасити цим способом дерев’яний (липа, осика, береза) ґудзик. Ґудзик наколений на шило із зворотної сторони, то наближуючи до полум’я запаленої свічки, то відсуваючи від неї, як пензлем, отримує «мазки» будь-якої тональності – від світло-сірої до чорної. Але рисунок з кіптяви тримається на деревині погано (ґудзик потрібно опустити в прозорий лак два-три рази). Під лаком оброблена кіптявою деревина набуває теплого відтінку, а м’які «мазки» з плавними переходами нагадують малюнок рогового панциру черепахи. Тому такий прийом називається «під черепашку». 

З допомогою трафарету способом коптіння наносять на дерев’яні поверхні орнаментальні і сюжетні силуетні рисунки. Трафарет вирізають з паперу, на який наклеєна з однієї сторони фольга. На циліндричній або конічній поверхні трафарет закріплюють нитками або тонким м’яким дротом, на плоскій – в кутках приклеюють, якщо ж по краях залишені припуски, то трафарет закріплюють кнопками або дрібними цвяхами. Виріб, який покривається кіптявою або заготовка повинні знаходитись вище рівня очей. Якщо предмет великий за розмірами лак наносять пензлем або пульверизатором. Один трафарет можна використовувати багато разів, попередньо знявши м’якою ганчіркою кіптяву, яка осіла на фольгу. 


	5. ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ ЛЕГКИМ ПІДПАЛЮВАННЯМ
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Спосіб виявлення текстури деревини підпалюванням
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Виготовлення панно з використанням різноманітних металевих деталей
	Відкритим направленим полум’ям газового або бензинового пальника можна підсилювати виразність текстури деревини хвойних дерев, наносити на деревину листяних порід сюжетні і орнаментальні рисунки. 

Щоб зробити більш виразною текстуру деревини хвойних дерев, достатньо рівномірно обпалити її поверхню. Більш м’які літні частини річних шарів підпалюються набагато швидше і легше, ніж щільні осінні. Обпалювати деревину потрібно рівномірно, злегка торкаючись полум’ям її поверхні. Нерівномірне переміщення пальника може привести до появи темних плям, які роблять роботу неакуратною. Не пробуйте зразу отримати кінцевий тон, який вами задумано. Його потрібно добиватись поступово. Наприклад, щоб отримати темно-коричневий колір, спочатку обпаліть деревину до світло-золотистого відтінку. Після другого проходу поверхня деревини стає ще темнішою. Так потрібно працювати до тих пір, поки ви не отримаєте потрібний відтінок. Обпалина тримається на деревині досить міцно, але при бажанні її можна пофарбувати прозорим лаком (зануренням, пульверизатором, тампоном або пензлем).

Якщо на обпалену поверхню деревини попередньо покласти плоский металевий предмет, то після обпалювання на ній залишиться чіткий світлий силует. На цій основі можна створити цікаві композиції, використавши їх для декоративного оформлення інтер’єру шкільної майстерні, приміщення технічного гуртка, кабінету фізики, математики, креслення та ін.

. 


	6. ДЕРЕВО, ГЛИНА І ВОГОНЬ
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Зливання чистої води з відстояного глиняного розчину. Груша заповнена глиняним розчином.
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Еластичний тюбик заповнений глиняним розчином.
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Подвійний наконечник

[image: image27.jpg]



Гумова пластина
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Видалення глини з поверхні деревини гумовою пластиною
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Стеки
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Прорізання контурного зображення з допомогою стека
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Нанесення глиняного розчину на деревину
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Обпалювання деревини
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Готове панно після видалення глини
	Якщо певні участки дерева на планшеті закривати від прямої дії вогню не металом, а глиною, то завдяки високій пластичності глини виникає можливість створення декоративних рисунків будь-якої складності. 

Глину старанно очищують від сторонніх домішок – піску, камінців, залишків сухої трави. Для цього заповнюють відро неочищеною глиною приблизно на одну третю його об’єму, заливають чистою водою, старанно розмішують, дають розчину відстоятись. Тріски і травинки спливуть, пісок і камінці осядуть на дно, вода стане достатньо прозорою і її обережно зливають разом із сміттям, глину обережно вичерпують в приготовлену чисту посудину. Не зачіпаючи нижній шар з осадженим піском і камінцями. Рідкій глині дають знову відстоятися і потім зливають залишки води. При необхідності відмулювання можна повторити в тій же послідовності. Відмулену глину можна легко підсушити до консистенції вазеліну або зубної пасти.

З допомогою глини на поверхні деревини можна випалити темний рисунок на світлому фоні або ж, навпаки, світлий на темному. 

Темний рисунок на світлому фоні

На поверхню деревини наносять шар глини товщиною біля 5 мм. Глину висушують, щоб вона легко різалася ножем, не прилипаючи до нього. Вирізують рисунок на глині стеками-петлями. Їх виготовляють з стального дроту або пружини від старого годинника. Скоби різної форми і величини прикручують м’якою мідною дротиною до дерев’яної ручки. Вільний кінець однієї з ручок загострють і використовують як рисувалку при нанесенні на глину рисунка. Стеками вирізують в глини жолобки до деревини. Зразу ж обпалюють очищені ділянки, а потім знімають глину дерев’яним скребком і промивають дерево чистою водою. 

Світлий рисунок на темному фоні

На поверхню деревини глину можна наносити вузькими валиками і на темному обпаленому фоні чітко проявиться світлий контурний рисунок. Для нанесення глини на деревину застосовують гумову грушу з вирізаним круглим отвором закритим пробкою або еластичний пластмасовий флакон з просвердленим в кришці отвором і вставленою в нього металевою трубкою. 

Видавлюючи глину з флакона або груші, наносять на поверхню деревини задуманий рисунок. Змінюючи силу натиску на стінки груші або флакона, отримують валики різної ширини, а переміщуючи з різною швидкістю, регулюють товщину нанесеного глиняного шару. 

Обпалювати слід виконувати обережно, ледь торкаючись полум’ям деревини. Глина буде служити своєрідним індикатором. Якщо потрібно отримати чіткий рисунок, обпалювання припиняють, не чекаючи повного висихання глини. Якщо ж за задумом рисунок не повинен бути контрастним, збільшують час обпалювання, добиваючись повного висихання глини. Глина по краях розжариться і підпалить краї рисунка, знищивши різкі переходи від світлого тону до темного. Але при довгому обпалюванні, глина може розжаритись і ділянки деревини, розміщені під нею, обвугляться, звівши всю роботу нанівець. 

Після обпалювання суха глина легко відстає від деревини, яку потім промивають водою і витирають ганчіркою. 


	7. ОТРИМАННЯ НА ХВОЙНІЙ ДЕРЕВИНІ ТЕКСТУРНОГО РЕЛЬЄФУ
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Ґудзик виготовлений з дерева
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Обпалювання ґудзика на вогні до чорного кольору
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Ґудзик обпалений до чорного кольору
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Обробка ґудзика металевою щіткою
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Текстурний рельєф отриманий на гудзику
	На березі лісової річки або струмка зустрічаються обгорілі сучки дерев, обточені піском та водою. Ніби різцем нанесені на них глибокі борозни, які повторюють згини річних кілець. Своєрідна красота і виразність текстурного рельєфу давно привабила увагу художників. То, що природа робить довгі роки, художники навчились здійснювати в короткий час. 
Деревина має річні кільця. Але в межах товщини кільця деревина характеризується різною щільністю та рихлістю, густиною та смолистістю в залежності від пори року, під час якої наростилася ця частина. 

Текстурний рельєф особливо є доречним в тих випадках, коли він підсилює виразність точеної або різьбленої речі, підкреслює деякі особливості зображеного об’єкту (наприклад, оперення птахів, луску риби, шерсть звіра). Різьблену або точену скульптуру потрібно виконати з таким розрахунком, щоб річні шарі найбільш вдало підкреслювали форму. Але дрібні деталі при обпалюванні можуть згоріти. Форми повинні бути узагальненими, простими і компактними. 

Дерев’яний виріб встановлюють на цеглу і рівномірно обпалюють з усіх сторін. На першій стадії – рихла частина річних кілець легко обвуглиться, на наступній – стане повністю чорною. Під час загоряння деревини в окремих місцях – гасимо полум’я і продовжуємо обпалювати поряд, в іншому місці. Обпалювання припиняємо, як тільки верхній тонкий шар виробу обвуглиться на всіх ділянках. 
Зачищають верхній обвуглений шар на свіжому повітрі в рукавицях стальною дротяною щіткою, потім – стараючись вести щіткою вздовж волокон деревини. Перегоріла рання деревина шарів буде легко видалятись, а на її місці утворюються порівняно глибокі впадини. Пізня деревина виступить рельєфно на поверхні виробу. Якщо ж згідно з творчим задумом необхідно добитись контрасту між ранньою і пізньою частинами річних кілець, то обробку деревини дротяною щіткою потрібно продовжити.


	8. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІРОГРАФІЇ ТА ОБ’ЄМНОГО ВИПАЛЮВАННЯ
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Електровипалювач
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Різноманітні конструкції нагрівальних елементів
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Підставка для випалювання
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Саморобний випалювач
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Термокаустер
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Корпусні штифти для випалювання 

	Для виконання пірографічних рисунків можна скористатися електровипалювачем з дротяними штифтами. Він складається з понижуючого (до 6-12 В) трансформатора, електрошнура і ручки з штифтом, наконечник якого виготовлено з ніхромового дроту. 

Прилад для електровипалювання дротяним штифтом можна придбати готовим, але можна зробити самому. Дротяний штифт дозволяє випалювати найбільш складні сюжети, добиватись більшої різноманітності в технічному виконанні рисунка. 

Крім дротяних штифтів, широко застосовуються штифти, які можуть бути використані для плоского і для глибокого випалювання. Для роботи корпусними штифтами користуються термокаустером з газовим пальником, на якому нагрівають наконечник штифта. Правда, подібні прилади для пірографії зараз перестали виготовляти, але вони є найкращими для виконання високохудожніх рисунків. Між іншим, газовий пальник можна замінити бензиновим. Виготовити такий прилад можна самостійно. Його будову показано на рисунку. 

Іншим приладом для випалювання корпусними штифтами може служити торцевий електровипалювач із змінними дротяними фігурними штифтами. Його електронагрівальна частина з сердечником всередині може бути розміщена в ручці під кутом, як показано на рисунку. Дротяні штифти різноманітної форми виготовляють з ніхромового і вехралінового дроту. Виготовити їх можна дуже просто: нарізають дріт кусками і плоскогубцями надають бажаної форми. Поверхня, яка торкається дерева, в залежності від конструкції кріпиться маленькими болтами, затискним гвинтом і іншими способами. 

Корпусні штифти виготовляють з платини, заліза або латуні. Зробити їх більш складно, ніж дротяні, але вони надійніші, ніж дротяні. 

Заточкою на наждаку або напилком наконечнику штифта можна надати будь-якої бажаної форми. Щоб штифти не псувались, необхідно слідкувати за їхньою хорошою пригонкою до ручки. Погано прогріті і забруднені наконечники слід добре прогріти на вогні, після чого вони знову набудуть первісного вигляду і підуть в справу.

Приступаючи до випалювання, необхідно підібрати підходящу деревину, так як не всяке дерево годиться для цієї мети. Краще всього брати липу, вільху, тополю або каштан. Ці породи є світлими, дрібнопористими і мають однорідну будову. Деревина повинна бути достатньо сухою, без сучків і інших вад. 

Перед випалюванням поверхню циклюють і зачищають наждачним папером, потім після шліфування деревину покривають світлим меблевим лаком і ще раз шліфують. Щоб вберегти роботу від бруду, потрібно на поверхню дошки наклеїти лист папіросного паперу з нанесеним на ньому рисунком. Потім можна приступити до випалювання. В міру того як випалюють окремі частини рисунка, знімають наклеєний папір. Таким чином бруд видаляється разом з папером.


	9. ПРИЙОМИ ВИПАЛЮВАННЯ

	Приступаючи до роботи, необхідно чітко уявляти характер композиції, чи буде це контурне, чи силуетне зображення, на рівній дошці або на об’ємному виробі. В залежності від цього визначаються і спосіб випалювання, плоский чи глибокий, підбираються відповідні штифти. Штифт нагрівають до темно-червоного кольору. Під час роботи рука, яка тримає штифт, повинна твердо опиратись на стіл. 

ПЛОСКЕ ВИПАЛЮВАННЯ. Плоске випалювання характеризується тим, що зображення і фон знаходяться на одному рівні, а виразність малюнка досягається різноманітністю контурних ліній і затемнень у вигляді штриха і тому подібного. 

Рухаючи штифтом повільніше або швидше, отримують різні за шириною і глибиною лінії. Змінюючи розжарення штифта, надаючи йому різний нахил, можна добитись глибоко насичених ліній і ледь видимих штрихів, при цьому змінюється і інтенсивність тону лінії від темно-коричневого до світлого жовтувато-коричневого. Не можна переміщувати штифт з сильним натиском або невпевнено сповільнювати його хід по рисунку. Якщо краї випалених канавок обвуглені, то, напевно, рух штифта був досить повільним або штифт поза всяку міру перегрітий. Потрібно зменшити напругу живлення або зменшити подачу повітря. Охолодити наконечник штифта можна торкаючись ним до мармурової плитки або потримавши штифт в вертикальному положенні. 

Випалювання проводять зразу в різних частинах малюнка. Тимчасово залишають ділянку, переходять до іншої, а потім знову повертаються до першої. Це необхідно для того, щоб не було проміжних пропалів, які виникають від сильного нагрівання ближніх частин дерева. Тому не слід випалювати зразу декілька ліній, які майже доторкаються або штрихів, перш ніж випалити новий штрих, краще дати можливість охолонути сусідньому. 

Випалюючи лінії або крапки, штифт тримають перпендикулярно до площини дошки, а під час випалювання прямих ліній – нахилено, як олівець під час рисування. Якщо необхідно випалити (затемнити) порівняно велику ділянку, спочатку випалюють контур – абрис, а потім всередині нього випалюють широкою стороною штифта. 

ГЛИБОКЕ ВИПАЛЮВАННЯ. Під час глибокого випалювання, застосовуючи ножовий штифт, отримуємо зображення, яке дещо відрізняється від плоского. Якщо в першому випадку, як було сказано вище, зображення і фон знаходяться в одній площині, то при глибокому випалюванні рисунок залишається на рівні площини дошки, а фон поглиблюється. 

Роботу виконують так: спочатку навколо зображення вибирають дві канавки, одна буде торкатись фону, інша – рисунка, таким чином отримується вузька кайма, яка облягає границю рисунка. Потім приступають до поглиблення фону. Для цього користуються широкими ножовими штифтами. Прикладаючи його плазом, випалюють, ніби зрізуючи куски дерева, стараючись, щоб поверхня фону була гладкою, після цього підрізується (обпалюється) залишена полоса, і рисунок повинен виступати над поверхнею фону. Вибравши фон, переходять до кінцевої обробки, користуючись при цьому невеликими ножовими і звичайними штифтами. 


	10. ШТИФТИ ДЛЯ ВИПАЛЮВАННЯ

НАНЕСЕННЯ УЗОРІВ НА ДЕРЕВИНУ ШТЕМПЕЛЯМИ
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Гуцульські штемпелі
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Промисловий штемпель
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Штемпель зі змінною головкою
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Технологія виготовлення цангового штемпеля
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Трубчасті стаканчики-штемпелі для електропаяльників
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Бляшані накладні штемпелі
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Методично вірний електричний штемпельний інструмент
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Кондуктор-штемпель і композиційні елементи для випалювання
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Композиційні елементи візерунків для випалювання штемпелями
	Найпростіший штемпель, з допомогою якого на деревину наносяться однакові елементи узору, складається з дерев’яної ручки, виточеної на токарному верстаті, і вбитого в неї стального, латунного або мідного стержня, на торці якого вирізаний рельєф. Рисунок кожного штампа на кінці стержня повинен бути у вигляді узагальненого зображення різноманітних листочків, зірочок, а також геометричних фігур. Але якщо робочу частину штемпелів зробити змінною, то можна обійтися всього трьома ручками зі стержнями-подовжувачами.

Щоб виготовити універсальний штемпель на вільному кінці трубки нарізають різьбу. Потім пилкою прорізають поздовжній паз, нагвинчують на трубку гайку і отримуємо простий цанговий затискач. 

Кожна знімна робоча частина представляє собою стержень, який може бути прямим або зігнутим під різними кутами. Товщина стержня повинна бути на 1-2 мм більшою від внутрішнього діаметра трубки. Хвостову частину стержня потрібно обпиляти напилком під конус з таким розрахунком, щоб діаметр торця дорівнював внутрішньому діаметру трубки. Перед з’єднанням наконечника з трубкою-подовжувачем гайку загвинчують до упору. Встановлюємо хвостову частину наконечника в трубку з деяким зусиллям. При цьому половинки трубки трошки розійдуться. Коли ви повернете гайку в попереднє положення, вона стисне половинки трубки і надійно закріпить стержень наконечника. Таким способом з’єднуються наконечники не тільки штемпелів, але і накаток. На торцях заготовлених наконечників можна випиляти надфілями профілі різних елементів узора. Але в тому випадку вам потрібно не менше трьох десятків стержнів. Вирізати на торці стержня навіть найпростіший рельєф не так просто. Але вирішити це завдання можна іншим способом: зробити рельєф накладним, тобто вирізати з листового металу і накласти на торець наконечника. Накладний рельєф вирізають з металу товщиною 0,5-1 мм. Щоб він надійно утримувався на наконечнику, разом з ним з листового металу виріжте прямокутник і зігніть його навколо стержня. В утвореній трубці краї не повинні з’єднуватись впритик. Між ними слід залишити невеликий зазор. Знявши трубку з накладним рельєфом, стисніть її так, щоб зазор між її краями став мінімальним, а потім знову надіньте на стержень. Трубка разом з накладним рельєфом буде міцно триматись на наконечнику. Всі заготовки майже повністю можна вирізати ножицями, і тільки в окремих випадках застосовують надфілі і свердла.

Також рельєфні штампики виготовляють з металевих трубок. Вже сам по собі короткий відрізок трубки може служити штампом. З допомогою трубки, одягнутої на наконечник штемпеля, на деревині випалюють однакові кільця, з яких при бажанні можна скласти ланцюжок або сітку. Якщо ж на торці трубки через однакові проміжки зробити неглибокі прорізи, то на деревині буде відбиватись кружечок, складений з окремих штрихів. Робочу частину трубки можна зігнути так, щоб на деревині відбивався квадрат, ромб, овал або стилізована квітка. 


	11. НАНЕСЕННЯ УЗОРІВ НА ДЕРЕВИНУ НАКАТКАМИ
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Технологія виготовлення накатки
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Кульбабки – елементи випалені накатками
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Сегментні накатки
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Прийоми використання сегментних накаток
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Елементи випалені сегментними накатками
	Крім штемпелів, в піротипії застосовуються так звані накатки, на робочій частині яких закріплюються зубчасті колеса. В хорошому наборі інструментів повинно бути біля 30 накаток і штемпелів. 

З допомогою накаток на поверхню деревини наносять лінії, які складаються з рисочок і крапок. Узор або орнамент, виконаний такими лініями, набуває особливої м’якості обрисів і живописності. Ритмічні повтори крапок і рисочок надає випалиному узору динамічності. Робота накатками відрізняється великою результативністю. В порівняно короткий термін майстер виконує рисунок, який надає враження багатодетальності. Накатками звичайно виконують рослинний орнамент, який поєднується з найпростішими геометричними елементами: ромбами, трикутниками, хвилястими і ламаними лініями і т.п. Технічні особливості нанесення рисунку привели до того, що появились стійкі елементи, які разом з узорами кочують з одного дерев’яного виробу на інший. Зведені в одну точку пунктирні або штрихові лінії утворюють на поверхні деревини нібито напівпрозору кулю, яка нагадує кульбабку. У виробах народних умільців також часто зустрічаються і напіввідкриті кульбабки, які вміло вплітаються в узор. 

Для виготовлення накаток необхідно мати декілька зубчастих коліщат від годинників і дитячих іграшок. В стержні пропилюють паз вздовж осі. Глибина пропилу буде залежати від розміру зубчастого колеса. Потім відпускають розпилену частину на вогні, вставляють в паз стальну пластину і молотком на наковальні осаджують метал по обидві сторони від розпилу, а посередині свердлять наскрізний отвір. Обидві половинки розпиленого стержня розводять і згинають так, щоб утворилась вилка. Між кінцями вилки на стержні, вставленому в отвір, повинно розміститись не тільки колесо, але і дві шайби. Колесо повинно не тільки вільно обертатись на осі, але і мати також невеликий зазор. Якщо його не передбачити, то при нагрівання робочої частини накатки, коли метал розшириться, колесо може заклинитись. В наборі інструментів для піротипії потрібно мати декілька накаток з великими і малими колесами, з широкими і вузькими зубцями. Щоб можна було на деревину накатувати подвійні лінії, на вісь вилки надівають зразу два колеса однакового діаметру. Якщо друге зубчасте колесо замінити диском з гладкою циліндричною поверхнею, то на деревині одночасно буде накатуватись і суцільна, і пунктирна лінія. 

Випалити накаткою короткі однакові лінії не так просто – вимагається більша майстерність, яка появляється не зразу. Наприклад, випалена кульбабка повинна мати в узорі форму круга. 

Цього легко досягти, якщо промені, які виходять з однієї точки, зробити однаковими. Досвідчений майстер, виконуючи елементи узору без розмічання, точним рухом накатки наносить зразу два промені, в точно розміреному ритмі опускаючи і піднімаючи колесо накатки над поверхнею деревини. У того ж хто спробує накатати зображення кульбабки, може отримати розтріпаний будяк. Це пояснюється перш за все невмінням наносити накаткою однакові промені. Звичайно ж, з часом, після багаточисленних спроб, ви зможете добитись певного успіху в нанесенні ліній заданого розміру з допомогою звичайної дискової накатки. Але все ж в арсеналі інструментів для піротипії краще мати спеціальні накатки, якими можна швидко проводити однакові лінії з точністю до міліметра. На відмінність від звичайних накаток, розділене на сегменти колесо не обертається, а є закріпленим на стержні наглухо. Крім того, в накатці може бути використаний лише окремий сегмент, тобто частина зубчастого колеса. Якщо в одному з сегментів сточити зубці, то появиться можливість проводити короткі суцільні лінії. При бажанні такою накаткою можна отримати зображення, яке нагадує сонце або квітку з темною серединою. Наконечник, на якому кріпляться сегменти, виготовляють прямим або з коліноподібним згином. Стержень з сегментом закріплюють заклепкою. Кінець стержня відпилюють напилком (терпугом), отримуючи циліндричний виступ, який відповідає діаметру отвору в сегменті. Потім виступ вставляють в отвір сегмента і виступаючу частину розклепують. На виступі можна також нарізати різьбу, і тоді наконечник стане універсальним. З’явиться можливість змінювати сегменти, закріплюючи їх гайкою. Сегменти зубчастих коліс можна кріпити на наконечнику і іншим способом. В попередньо відігнутому стержні пропилюють паз і свердлять отвір. Сегмент вставляють в паз і з’єднують із стержнем заклепкою.


	12. ВИПАЛЮВАННЯ З ДОПОМОГОЮ ЛІНЗИ
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	Пірографію можна виконувати за допомогою збираючої лінзи. Це робиться в сонячну погоду. В якості оброблюваної поверхні береться дерев’яна дошка, фанера, пластмаса або інший подібний матеріал. Для випалювання лінза розташовується таким чином, щоб сонячні промені сфокусувалися на оброблюваній поверхні. Потім лінзу пересувають так, щоб яскрава пляма переміщалася по поверхні, залишаючи лінії. Необхідний розмір лінзи залежить від хмарності і висоти Сонця над горизонтом — чим більше лінза, тим сильніше вона випалює. Зазвичай годиться лінза діаметром від 5 см. Але занадто велика незручна, тому що може призвести до займання поверхні.


	13. тонова пірографія
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	Тонова пірографія – це безконтактне випалення матеріалу будь-яким струменем гарячої температури – плазми, вогню, повітря. Температура плазми нам не знадобиться. Температура газових пальників доходить до 1500 градусів і вище. Температура пальника «Вогняний пензель» досягає 800 градусів.
Дерево починає обвуглюватися при температурі приблизно від 150 градусів. Для людини пожежонебезпечна температура вже в 60 градусів – будемо це пам’ятати.
Спершу можна і потрібно перевірити своє відчуття обпалення дерева використовуючи паяльну лампу (для дорослих і досвідчених майстрів, що уміють нею користуватися), або газовий пропановий побутовий пальник (балончик 300 мл з п’єзокерамічною головкою розпалу) для хлопців від 15 років у присутності дорослого. Узяти широку дошку, поставити її вертикально і проводити по її поверхні струменем вогню. Обвугленість, що з’являється, і є «чуттєвість» органіки дерева і перетворення її в кристали вуглецю. «Відгукується» дерево на дію температурою не відразу. 
Спочатку матеріал нагрівається. В результаті нагріву залишкова волога розходиться по його капілярах. І лише повністю суха поверхня починає обвуглюватися. Час чуттєвості в кожної породи дерева свій. Але не вдаватимемося далі до тонкощів, а просто засвоїмо перші свої відчуття від перших уроків обпалення дерева. 
Пам’ятаєте, яким би не був по своїй величині ваш творчий азарт – ніколи він не повинен перекривати відчуття самозбереження у вигляді обережності. Ми працюємо з вогнем. Після того, коли передчуватимете момент появи обвуглювання (це важливо для своєчасного забирання джерела температури), можна вважати, що ви «відчули як пірограф» цей органічний матеріал (і шкіру, і картон, і папір, і пензель). І ще раз – техніка безпеки понад усе.
Буває, коли рука з інструментом обертається в незручне для нас положення і не хочеться переривати (псувати) зображення, що виходить. Жоден витвір мистецтва, що виходить, не перевищує за вартістю здоров’я і життя людини. 


	14. ВИПАЛЮВАННЯ В ГАРЯЧОМУ ПІСКУ

	Деякі майстри застосовують випалювання деревини гарячим піском, занурюючи в нього виріб, а потім змінюючи час контакту деревини з піском шляхом поступового виймання виробу з піску. Таким чином вдається отримати плавний перехід від більш світлої верхньої частини до більш темної нижньої. Особливо зручним є цей метод для надання плавних переходів від світлого тону до темного на фанерках, які застосовуються в маркетрі для зображення круглих предметів (наприклад, фруктів). Метод випалювання в піску застосовується і для отримання темних вставок в інтарсії. 

При відсутності паяльної лампи (незручної з точки зору пожежної безпеки) в домовій різьбі можна скористатися гарячим піском, насипаючи його на місця фону, які треба затемнити. Звичайно, як і під час роботи з паяльною лампою, прийдеться берегтися торкатися контурів предмета на рисунку і робити доводку фону іншими способами. Можна придумати обмеження на стику світлої і темної поверхні в вигляді гнутої кожен раз по контуру полоски бляхи, яка вставляється між цвяхами (її зручно також прибивати в дерев’яного бруска, але тоді трудніше контролювати потемніння контуру рисунка). Такий прийом може дати непогані результати при обробці великих площин.


	15. ВИПАЛЮВАННЯ КИСЛОТАМИ

	При декоративному оздобленні деревини випалюванням, крім пірографії, можна використовувати різні кислоти. Під їх дією деревина набуває такого ж коричневого кольору, як і під час дії тепла. 

Для випалювання кислотами найбільш підходящим матеріалом будуть тверді листяні породи – каштан, груша. Поверхня дошки після загальної попередньої підготовки покривають тонким шаром парафіну або воску, потім твердим предметом старанно зіскоблюють покриття, виявляючи майбутній рисунок. Після цього всю поверхню з допомогою трав’яної щітки змочують міцною сірчаною кислотою. 

Парафін або віск відіграють захисну роль, тому в покритих ним місцях деревина залишається незачепленою, а в місцях, де знято захисний шар, проявиться коричневий рисунок. 

Дія кислоти на деревину продовжується від півгодини до двох годин. В залежності від часу тон і насиченість лінії або штрихів будуть різними. 

Після певного часу восковий шар і залишки сірчаної кислоти змивають скипидаром або теплою мильною водою. Після просушування зруйновані кислотою частинки деревини видаляють спочатку дротяною, а потім волосяною щіткою. Для остаточного видалення кислоти всю поверхню випаленої дошки змочують нашатирним спиртом. 

Випалювання кислотами можна вести і на темних дощечках, протравлених в коричневий або темний колір. В цьому випадку випалений малюнок буде світлішим від фону дошки. 

Для того, щоб отримати коричневий колір, поверхню дошки або фанерки протравлюють розчином, який складається з 1 вагової частини марганцевокислого калію і 20 вагових частин теплої води. Після цього як деревина остаточно висохне, на поверхню дошки будь-яким способом наносять малюнок. Потім, взявши 3% розчин лимонної кислоти, пензлями і звичайними сталевими перами наносять на кислоту рисунок. В тих місцях, де було нанесено розчин кислоти утворюються світлі місця, так як розчин кислоти знищить частинки фарби. 

Для отримання чорного кольору клен або світлий бук просочують 10% розчином марганцевокислого калію. В посуду наливають приготовлений розчин, кладуть в нього дощечки і кип’ятять протягом години. Закінчивши травлення, їх висушують на сонці, а потім промивають водою. Потім поступають так, як на дощечках з коричневим фоном. 

Наносити розчини кислот на поверхню дошки слід, працюючи тільки в гумових рукавичках. Щоб нейтралізувати кислоту, яка попала на шкіру або на навколишні предмети, потрібно завжди мати під руками розчин питтєвої соди і воду. 

	16. ОБПАЛЮВАННЯ РОЗПЛАВЛЕНИМ СВИНЦЕМ

	Цей спосіб є придатним для зміни кольору деревини в сторону потемніння для дрібних виробів, особливо різьблених, які ніяким іншим способом точно неможливо обробити: голка електровипалювача зіпсує поверхню різьби, паяльна лампа спалить гострі виступи, а гарячий пісок попаде не в усі заглибини і місця виступів обпалить сильніше. 

Спосіб цей стародавній і полягає в зануренні виробу в розплавлений метал. Для легкості плавлення краще взяти суміш свинцю і олова, тоді її можна розплавити в залізній банці на електроплиті, газовому пальнику, в печі і т.п. Таким способом можна краще обпалювати вироби з твердої деревини, наприклад, з дуба. Занурювати їх в розплавлений метал бажано дерев’яною паличкою або (ще краще) насаджуючи на жало шила. Через 5-7 хв. поверхня виробу стане чорною, причому деревина темніє на глибині до 2 мм. Ніяких змін форми різьби, обвуглювання граней або зменшення твердості поверхні дубового виробу не відбувається. Правда, на смолистих і м’яких породах деревини спостерігається поява крихкості окремих обвуглених місць навіть після 3-4 хв. занурення в метал. 

Ступіть обпалювання і зміни кольору можна регулювати часом контакту деревини з металом. При цьому слід передбачити повороти і струшування зануреного виробу, щоб позбутись можливих бульбашок повітря в пустотах і заглибленнях різьби. 

Описаний спосіб придатний для інтер’єрної або домової різьби в тих випадках, коли композиція виконується набірною з окремих деталей і є необхідність затемнити деяку невелику деталь, наприклад, в набірних гірляндах, фестонах, наконечниках кришок ваз, різьблених стовпцях тощо.


	17. ОПОРЯДЖЕННЯ ВИРОБУ

	Виготовленими інструментами декорують вироби, виконані з однорідної деревини клена, берези, липи, осики, ясеня, тополі, верби, вільхи, які мають виражений текстурний рисунок. Тверда деревина клена, берези і ясеня обвуглюється при більш високій температурі, ніж м’яка деревина липи, осики, тополі і верби. Тому вироби з м’якої деревини декорувати легше. Випалений узор отримуємо насиченим і живописним завдяки золотистим підпалам, які виникають навколо рисунка. Піротипія органічно пов’язана з поверхнею деревини, має високу міцність і довговічність. Подібно до різьби, її неможливо змити, стерти. Тому цим способом можна прикрашати побутові утилітарні предмети: шкатулки, коробки, кухонну посуду. 

Призначені для декорування дерев’яні вироби необхідно добре просушити і зачистити наждачним папером. Щоб не зіпсувати готовий виріб, попередньо пробне випалювання виконуйте на окремих дощечках. Накатки і штемпелі нагрівайте газовим пальником або паяльною лампою. Працювати потрібно в добре провітрюваному приміщенні, дотримуючись всіх необхідних правил протипожежної безпеки. Щоб робочі частини штемпелів і накаток не торкалися поверхні стола, їх потрібно тримати на металевій підставці. 

Перш за все визначте, скільки потрібно часу, щоб робоча частина інструментів розігрілась до оптимальної температури. Приблизно через хвилину після розігрівання спробуйте отримати на дощечці відбиток. Якщо відбиток буде блідим, то накатку або штамп нагрійте ще раз, збільшивши час нагріву. Але ні в якому разі не можна перетримувати інструменти на вогні, так як деревина від досить високої температури буде не тільки обвуглюватись, але і горіти. Щоб процес випалювання був безперервним, необхідно працювати декількома, мінімум двома інструментами. Доки на деревину наноситься узор одним штемпелем або накаткою, інші в цей час розігріваються. 

Закінчивши випалювання рисунка, поверхню старанно зачищають найдрібнішим наждачним папером. Рисунки, нанесені способом глибокого випалювання, попередньо обробляють стальною щіткою, щоб видалити товстий шар, який обвуглився в глибоких місцях. Зачищення шкуркою і щіткою потрібно здійснювати старанно, але обережно, щоб не пошкодити дрібних штрихів і ліній і не скруглити грані виступів. Випалений рисунок можна розписати акварельними або масляними фарбами. Розпис, як своєрідний декоративний прийом, доповнює випалений виріб, робить його яскравим і святковим. Для розпису по дереву потрібні високої якості акварельні або масляні фарби і достатній набір м’яких круглих і плоских пензлів. 

Кращим опорядженням випалених і розфарбованих робіт потрібно визнати є вощіння. Воскове опорядження надає рисунку матового шовковистого блиску і зберігає натуральний колір дерева, вощіння зовсім не псує фарбованого шару.
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Додаток А
Тести для перевірки знань з пірографії та піротипії

	Суцільне випалювання виникло давно …

+з початком використання вогню

з початком використання лука

з початком використання списа

з початком використання приручених тварин
	Контактне випалювання застосували з появою металевих інструментів …

+раннє середньовіччя

середньовіччя

ренесанс

епоха відродження

ранній капіталізм

	Контактне випалювання застосували раннє середньовіччя з появою …

+металевих інструментів

твердих інструментів

дерев’яних інструментів

інструментів з інструментальної сталі

інструментів з швидкорізальної сталі
	Гуцульські майстри застосували штампи і спеціальні накатки для випалювання наприкінці …

+1970 р.

1930 р.

1940 р.

1950 р.

1960 р.

1980 р.

	Піротипія (з грец. Pyr  - вогонь і …type – відбиток, слід) – технологія оздоблення виробів з дерева …

+розжареними штемпелями

розігрітими деталями

електровипалювачем

термокаустором

кондуктором
	З грец. Pyr означає - …

+вогонь
полум’я

плазма

електровипалювач

штемпель

	Для закріплення сажі після оздоблення коптінням виріб – для набуття теплого відтінку – опускають в прозорий нітролак …

+два-три рази

один-два рази

три-чотири рази

чотири-п’ять разів

п’ять-шість разів
	Для закріплення сажі після оздоблення коптінням виріб – для набуття теплого відтінку – опускають два-три рази в …

+прозорий нітролак

коричневу фарбу

чорну фарбу

непрозорий нітролак

матовий масляний лак

	Очищення глини здійснюють в процесі відмулювання: заповнюють глиною на …

+1/3 відра

1/1 відра

1/2 відра

1/4 відра

1/5 відра
	Певні частини дерева можна закривати від прямої дії вогню …

+глиняними трафаретами

дерев’яними предметами

металевими дошками

глиняними горшками

трафаретами з паперу

	Технологія оздоблення виробів з дерева розжареними штемпелями називається …

+піротипією

пірографією

пірометром

піротехнікою

піропатроном

піроскопом

піроскафом
	Коли площина різання проходить паралельно осі стовбура дерева і розміщена ближче до краю стовбура, то такий розріз називають…

+тангентальним

котангентальним

синусоїдальним

косинуїдальним

гіперболічним

	Для закріплення сажі після оздоблення коптінням виріб опускають в прозорий нітролак два-три рази – він набуває …

+теплого відтінку

холодного відтінку

коричневого відтінку

оранжевого відтінку

темно-коричневого відтінку
	Коли площина різання проходить через вісь стовбура дерева, річні кільця деревини мають рисунок у вигляді …

концентричних кіл

концентричних еліпсів

+паралельних ліній

парабол

гіпербол

	Коли площина різання проходить паралельно осі стовбура дерева і розміщена ближче до краю стовбура, річні кільця деревини мають рисунок у вигляді …

концентричних кіл

концентричних еліпсів

паралельних ліній

+парабол

гіпербол
	Найпростіші випалювачі, які складались з ручки, захисного кільця, стержня, кінець якого є робочим, і має зображення, яке нагрівали дискретно, в Гуцульщині почали використовувати …

+в кінці ХІХ на початку ХХ століття

в кінці ХVII на початку ХVIIІ століття

в кінці ХVIIІ на початку ХІХ століття

в кінці ХХ на початку ХХІ століття

в кінці ХХІ на початку ХХІІ століття

	Нанесення на поверхню часточок диму – сажі, фарбування деревини «під малахіт» (зелений фон; концентричні кола), «під мармур», «під черепашку» називають …

+коптінням (свічкою)

коптінням (димом)

коптінням (паяльною лампою)

піджарюванням (свічкою)

розжарюванням (свічкою)
	Коли площина різання розміщена перпендикулярно до осі стовбура дерева, річні кільця деревини мають рисунок у вигляді …

+концентричних кіл

концентричних еліпсів

паралельних ліній

парабол

гіпербол

	В Гуцульщині почали використовувати в кінці ХІХ на початку ХХ століття найпростіші випалювачі, які складались з ручки, захисного кільця, стержня, кінець якого є робочим, і має зображення, який нагрівали …

+дискретно

безперервно

плавно

нескінченно


	Випалюванням оздоблюють вироби з ялиці, ялини, берези, сосни, лакуючи, тим самим…

+поєднуючи випалений візерунок з текстурою чистого дерева

поєднуючи різьблений візерунок з фактурою чистого дерева

поєднуючи оздоблений візерунок з живописом чистого дерева

поєднуючи довбаний візерунок з живописом чистого дерева

поєднуючи розписаний візерунок з живописом чистого дерева

	Під час коптіння мазки отримують будь-якої тональності – …

+від світло-сірого до чорного відтінку

від світло-коричневого до темно-коричневого відтінку

від світло-зеленого до темно-зеленого відтінку

від світло-жовтого до оранжевого відтінку

від світло-червоного до вишневого відтінку
	Коли площина різання розміщена під кутом більшим від 00 і меншим від 900 до осі стовбура дерева, річні кільця деревини мають рисунок у вигляді …

концентричних кіл

+концентричних еліпсів

паралельних ліній

парабол

гіпербол
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 - яка технологія зображена на рисунку?

+коптіння (свічкою)

коптіння (димом)

коптіння (паяльною лампою)

піджарювання (свічкою)

розжарювання (свічкою)
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Під час облагороджування текстури деревини на поверхню деревини наносять шар глини товщиною до …

+5 мм

1 мм

2 мм

3 мм

4 мм

6 мм

	Найдавніші твори оздоблені випалюванням, токарні вироби збереглися …

+з ХVІІІ ст. (Карпати)

+в Кам’янці-Подільському (середина ХІХ ст..)

+в музеї етнографії та антропології (Санкт-Петербург)
	Випалювання по дереву здійснюється безпосередньо …
+відкритим полум’ям

+контактом з розжареними інструментами

+розжареним середовищем
+тертям дерева по дереву (роторне)

	Вогонь - …

+руйнує деревину
	Обпалені на вогні вироби з дерева стають стійкими до дії …

	+захищає деревину

+полегшує обробку деревини
+свердлить деревину
+інформує
+оздоблює вироби з дерева
	+вологи

+грибків

бджіл

лаків

металів

	Наявні смоли під дією високої температури …

+закипають

+виходять назовні

згоряють

випалюються
	Художнє випалювання є найпоширенішим у …

+Прикарпатті

+Івано-Франківському

+Львівській.

+Закарпатті

+Ужгороді

+Рахові

	Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.. поєднували різьблення з випалюванням відомі різьбярі по дереву -…

+Юрій Шкрібляк з с.Яворів

+Василь Шкрібляк з с.Яворів

+Микола Шкрібляк з с.Яворів, 

+Василь Девдюк із Косова, 

+Василь Потяк із с.Криворівня, 

+Юрій Грималюк із с.Річки, а також 

+майстри із сіл Брустури, Саржави і Рунгур
	На Гуцульщині випалюванням інколи поєднуючи з різноколірним розписом оформляли …

+намиста

+броші

+кулони

+браслети

+скриньки

+гуцульські топірці

+костури

+рамки для портретів

+народні художні інструменти

+настінні плакетки

+панно (переважно із товстої фанери)

+меблі

	Наприкінці 1970 р. гуцульські майстри застосували …

+штампи для випалювання

+спеціальні накатки для випалювання

електровипалювачі

свічки

запальнички

паяльні лампи
	Випалюванням оздоблюють вироби з …

+ялиці

+ялини

+берези

+сосни

ебоніту

бакауту

махагоні

	З грец. Type означає – …

+відбиток

+слід
вогонь
полум’я

плазма

електровипалювач

штемпель
	

	
	

	
	

	Штемпель (нім. Stempel – 

+печатка

+клеймо

+відбиток
малюнок
	

	На Гуцульщині почали використовувати в кінці ХІХ на початку ХХ століття найпростіші випалювачі, які нагрівали дискретно, і які складались з …

+ручки

+захисного кільця

+стержня, кінець якого є робочим

+стержня, кінець якого має зображення
	Коптінням (свічкою) на поверхню наносять часточки диму – сажі, фарбуючи деревину …

+ «під малахіт»
+ «під мармур»
+ «під черепашку»
«під крокодила»
«під тигра»
«під лева»

	Під час коптіння трафарет вирізають з паперу, на який наклеєна з однієї сторони фольга і наносять …

+орнаментальні рисунки

+сюжетні рисунки

+силуетні рисунки

живопис

малярство
	Річні кільця деревини мають різну щільність, рихлість, густину, смолистість в залежності від пори року: 

+літній шар – рихлий

+зимовий – щільний

літній шар – щільний

зимовий – рихлий

весняний – рихлий

	Річні кільця деревини мають в залежності від пори року різну …

+щільність

+рихлість

+густину

+смолистість

фрактальність


	Річні кільця деревини мають, в залежності від розміщення площини різання, різний рисунок:

+концентричні кола

+концентричні еліпси

+паралельні лінії

+параболи

гіперболи

	Очищення глини здійснюють в процесі відмулювання:

+на 1/3 відро посудину заповнюють глиною

+заливають водою

+старанно перемішують

+дають відстоятись

+тріски і травинки вспливуть

+камінці осядуть на дно

+воду зливають

+глину в консистенції пасти набивають в гумову грушу або флакон
	Очищення глини здійснюють в процесі відмулювання: на 1/3 відро посудину заповнюють глиною; заливають водою; старанно перемішують; дають відстоятись – тріски і травинки вспливуть, а камінці осядуть на дно; воду зливають, а глину в консистенції пасти набивають в …

+гумову грушу

+флакон

бутилочку

фарфорову посудину

скляну баночку

	Штемпель (нім. Stempel – 
	

	печатка, 
	

	клеймо, відбиток) – для неодноразового відтворення на папері, сургучі, металі, дереві тощо інструмент з зображенням 

+малюнка

+напису

+орнаментального елемента

+орнаментального мотиву

пейзажу
	На першій стадії обпалювання, проявляючи текстурний рисунок, рихла частина річних кілець …

+обвуглюється

+стає чорною

обсмажується

обварюється

стає червоною

	Випалювання по дереву здійснюється безпосередньо тертям дерева по дереву і називається …

+роторне
	Випалювання по дереву здійснюється безпосередньо з розжареними інструментами …

+контактом

	Відрите полум’я з фізичної точки зору називається -…

+плазма
	Вогонь – обпалені на вогні вироби з дерева стають стійкими до дії грибків і …

+вологи

	Обпалені на вогні стовпи для фундаменту дерев’яного будинку стають стійкими до дії грибків і …

+вологи
	Майстер, виготовляючи човен-однодеревку, деревину в певних місцях заготовки з допомогою вогню…
+випалював

	Майстер, виготовляючи човен-однодеревку, випалював деревину в певних місцях заготовки з допомогою вогню, які стали піддатливішими, а потім зрубував обвуглені куски дерева …

+теслом
	Комбінуючи різну кількість предметів, трафаретів вирізаних з жерсті, зміщуючи їх під час випалювання, підсилюючи виразність відбитка електровипалювачем, можна отримати складну різнотонову …

+композицію

	Якщо на поверхню деревини покласти плоский предмет, то після обпалювання утвориться чіткий світлий …

+силует
	Майстер, виготовляючи човен-однодеревку, випалював деревину в певних місцях заготовки з допомогою вогню, а потім зрубував теслом обвуглені куски дерева, які стали 

+піддатливішими
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	Очищення глини здійснюють в процесі відмулювання: на 1/3 відро заповнюють глиною; заливають водою; старанно перемішують; дають відстоятись – тріски і травинки вспливуть, а камінці осядуть на дно; воду зливають, а глину в консистенції пасти набивають в флакон або інструмент, який називається гумова 

+груша

	Під час облагороджування текстури деревини на поверхню деревини наносять шар глини товщиною до 5 мм. Спеціальною профільованою гумовою пластиною прорисовують, знімаючи шар глини, рисунок, який називають …

+текстура
	

	Очищення глини здійснюють в процесі відмулювання: на 1/3 відро посудину заповнюють глиною; заливають водою; старанно перемішують; дають відстоятись – тріски і травинки вспливуть, а камінці осядуть на дно; воду зливають, а глину в консистенції пасти набивають в гумову грушу або посудину, яка називається 

+флакон
	Очищення глини здійснюють в процесі відмулювання: на 1/3 відро посудину заповнюють глиною; заливають водою; старанно перемішують; дають відстоятись – тріски і травинки вспливуть, а камінці осядуть на дно; воду зливають, а глину набивають в гумову грушу або флакон в консистенції, яку називають …

+паста

	Очищення глини для виготовлення трафаретів для випалювання здійснюють в процесі …

+відмулювання
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Як називають процес зображений на рисунку?

+відмулювання
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Переливання відстояної води під час відмулювання за допомогою трубки, яка називається …
	[image: image83.jpg]



Інструмент, в якому набито пастоподібну глину, називається гумова …

+груша

	
	

	+сифон
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Інструмент для використання глини в трафаретному випалюванні, який називається дротяний …

+стек
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Глина в отриманні з допомогою трафарета позитивного зображення з використанням інструмента, який називається дротяний …

+стек
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Глина в отриманні з допомогою трафарета негативного зображення з використанням інструмента, який називається …

+флакон
	[image: image87.jpg]



На поверхню деревини наносять шар глини товщиною до 5 мм. Спеціальною профільованою гумовою пластиною прорисовують, знімаючи шар глини, і утворюють рисунок, який називають …

+текстура
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Інструмент для легкого підпалювання називається газовий…

+термокаустер
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Отримання на хвойній деревині текстурного рельєфу. Дерев’яний виріб обпалюють з усіх сторін до стадії обвуглення і …

+почорніння


Додаток Б

Технологія виготовлення та оздоблення виробу

	Технологічна карта виготовлення кухонної лопатки
[image: image90.jpg]




	№

п/п
	Послідовність роботи
	Ескіз обробки
	Обладнання, інструменти, пристрої, матеріали

	1
	2
	3
	4

	1
	Розмічати з допомогою шаблона
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	Столярний верстак, олівець, шаблон 


Продовження таблиці 17

	1
	2
	3
	4

	2
	Випиляти заготовку з припуском
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	Столярний верстак, випилювальний столик, струбцина, лобзик

	4
	Обпиляти по контуру 
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	Столярний верстак, напилки, шліфпапір 

	6
	Перенести композицію для випалювання на заготовку
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	Столярний верстак, копірувальний папір, композиція, олівець 

	7
	Випалювати, шліфувати, лакувати
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	Столярний верстак, електровипалювач, шліфпапір №100, №80, лак НЦ-218, масляний лак, флейци, молоток


Додаток В
Прийоми роботи, композиції та творчі вироби
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Продовження Додаток В
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Продовження Додаток В [image: image99.jpg]



Продовження Додаток В 
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Продовження Додаток В
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Продовження Додаток В
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Продовження Додаток В
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Продовження Додаток В

[image: image104.jpg]


 [image: image105.jpg]


 

Продовження Додаток В
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Продовження Додаток В
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